Czyszczenie zmiennej geometrii turbosprnaUarki n
8V w Fiacie Stilo z 2002 roku.

Przed przystNpieniem dowracy warto sin wyposaUyl

-uszczel kin pod kolektor nr eper 46467747
-ze 4 lub winhAakejpntekembc®8wani a k-adziolwiekuneremtym 1406001

sugerowal sifn nie musimy, nakrntki sN uniwersalne
-2x uszczelkn pod wiUyk smarowania turbo nr 102961
-1x uszczelkn pod wNU spustu oleju z turbawki nr 6
- nowe opaski zaciskowemusi ci e kupil kilka rozmiar-w

(Informacja od kolegi Tomi z KFS)
Z narzndzi jakie uUywagem:

- klucze grzechotki oraz oczkowe 10, 12, 13 17,

-przedgulUki do grzechot ek

-kl eszcze do zgamania starych opasek zaciskowych
-Srubokrnity

'l WYKONUJECI E PRAGE ROAPW&AEDZI ALNOSL!!
Zabieramy sin do pracy:

f dci Ngamy osgony: silnika oraz akumul ator a
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f Usuwamy dolnN oraz g-rnN osgonin termicznN. Tr ze
wyci NgnNi. Odkrificamy w mifddzyczasie przzed wyjfic
do bloku silnika.
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T Gdy

s
el astycznym. Wystarczy o

uOyi

mamy zrzucone juU o ny moUemy odkrifci
raoci

3 nakKrzeba ki

(@]

trochbBhsi gy gy.
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f $§ci Ngamy winUyk podciTQuntiagniwaarzt ogrsupsrzakwidzi | czy w
nie sN popfikane. Oraz przenieSi naszoneverboost
zrobili SmpnAgemyewdnlélegdodobry dostip.

T Odkrncamy spust oleju z turbo oraz wnUyk od | ej
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